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Entwickler & Hersteller von Messleitungen
und Messzubehšr fŸr ihre 

Test- und Messanforderungen
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Entwickler & Hersteller von Messleitungen
und Messzubehšr fŸr ihre 

Test- und Messanforderungen

Seite 1 Krokodilklemmen

Seite 2 und 3 PrŸfspitzen

Seite 4 Adapter

Seite 5 Stecker, Buchsen und Kabel
zur Selbstmontage

Seite 6 Messleitungen und
VerlŠngerungen

Seite 7 Messleitungen mit PrŸfspitzen

Seite 8 MesssŠtze und Kelvin-Leitungen

Seite 9 und 10 ÇDeluxeÈ MesssŠtze mit 
Sicherung

Seite 11 Zubehšr fŸr PrŸfspitzen mit
Sicherung

Seite 12 Automotive Sets

Seite 13 Automotive Zubehšr

Seite 14 und 15 Avionic Set

Seite 16 Multi Pin SteckverbindersŠtze
PRO-RO Drehfeldrichtungsanzeiger

Seite 17 Multi Pin Steckverbinder Zubehšr
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austauschbar!
116048

Krokodilklemme klein
Artikel-Nr. 126000/Farbe

Einsetzbar mit allen 4mm Steckern und Schiebe-
hŸlsenstecker

Verwendung: bis 50V
Maximale …ffnung: 7mm 
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, 

gelb, weiss

Krokodilklemme klein isoliert 
Artikel-Nr. 126017/Farbe
Einsetzbar mit allen 4mm Steckverbindern

Maximale …ffnung: 7mm  
IEC 1010 Rating: CAT II / 300V       10A
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, 

gelb, weiss

Krokodilklemmen

Krokodilklemme vollisoliert 
Artikel-Nr. 126009/Farbe
Einsetzbar mit allen 4mm Steckverbindern

Maximale …ffnung: 26mm 
IEC 1010 Rating: CAT III / 600V       20A
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, 

gelb, weiss

Telekom Clip mit farbiger TŸlle
Artikel-Nr. 126069/Farbe

Zur Selbstmontage
Nagelbett und Nadel zur Isolationsdurchdringung

Maximale …ffnung: 30mm 
Standardfarben: schwarz, rot, blau, gelb

1000V Krokodilklemme vollisoliert 
Artikel-Nr. 126024/Farbe
Einsetzbar mit allen 4mm Steckverbindern

Maximale …ffnung: 24mm 
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 

1000V       30A
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, 

gelb, weiss

1000V Krokodilklemme mit Sicherung
Artikel-Nr. 126065/Farbe
Einsetzbar mit allen 4mm Steckverbindern

GS 38 konform
Maximale …ffnung: 24mm
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, 

CAT III / 1000V
Sicherung: 500mA / 1000V / 50kA   
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, 

gelb, weiss



116048
austauschbar!
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Standard PrŸfspitze
Artikel-Nr. 121017/Farbe

Standard 4mm-Buchse im Griffteil

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       30A

Standardfarben: schwarz, rot

OEM PrŸfspitze
Artikel-Nr. 125072/Farbe
Geschliffene 2mm-Edelstahlspitze
Standard 4mm-Buchse im Griffteil

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       30A

Standardfarben: schwarz, rot

Lange PrŸfspitze
Artikel-Nr. 121019/Farbe

Standard 4mm-Buchse im Griffteil

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       20A

Standardfarben: schwarz, rot

Nadelfšrmige PrŸfspitze
Artikel-Nr. 121039/Farbe

Standard 4mm-Buchse im Griffteil

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       10A

Standardfarben: schwarz, rot

PrŸfspitze mit Sicherung
Artikel-Nr. 121272/Farbe

Standard 4mm-Buchse im Griffteil

GS 38 konform
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V

CAT III / 1000V       30A
Sicherung: 500mA / 1000V / 50kA
Standardfarben: schwarz, rot

Amerikanische Steckdosen-PrŸfspitze
Artikel-Nr. 121328/Farbe

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V 
CAT III / 1000V       30A

Standardfarben: schwarz, rot

PrŸfspitze mit Nadelspitze
Artikel-Nr. 121044/Farbe

Nadeldurchmesser ¯ 0,9mm
Standard 4mm-Buchse im Griffteil

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       30A

Standardfarben: schwarz, rot

¯ 4mm PrŸfspitzen
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austauschbar!

PrŸfspitze mit Federkorb
Artikel-Nr. 121033/Farbe

Standard 4mm-Buchse im Griffteil
Spitze mit 4mm Federkorb

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       30A

Standardfarben: schwarz, rot

PrŸfspitze mit langer Spitze
Artikel-Nr. 121012/Farbe

Standard 4mm-Buchse im Griffteil
Spitze mit  2mm ¯

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       30A

Standardfarben: schwarz, rot

PrŸfspitze mit Sicherung
Artikel-Nr. 121280/Farbe

Standard  4mm-Buchse im Griffteil

GS 38 konform
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V

CAT III / 1000V       0.5A
Sicherung: 500mA / 1000V / 50kA
Standardfarben: schwarz, rot

Klemmhaken 
Artikel-Nr. 121026/Farbe

Standard 4mm-Buchse im Griffteil
Ideal zur Kontaktierung z.B. von Bauteilen und ICÕs

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       30A

Standardfarben: schwarz, rot

Kabel-Durchstecher lang 
Artikel-Nr. 121048/Farbe

VerlŠngerte Reichweite 125mm 
3mm breit an der Spitze
Ideal fŸr automotive Applikationen
Geeignet fŸr Kabel mit 2-4mm Durchmesser

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       10A

Standardfarben: schwarz, rot

Kabel-Durchstecher kurz
Artikel-Nr. 121046/Farbe
Standard 4mm-Buchse im Griffteil
Geeignet fŸr Kabel mit 2-4 mm Durchmesser

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       10A

Standardfarben: schwarz, rot

¯ 4 mm PrŸfspitzen
Klemmhaken & Kabel-Durchstecher 
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Sicherheits Kabelschuh-Adapter
Artikel-Nr. 124000/Farbe

Einsetzbar mit allen 4mm Steckverbindern

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       20A

Standardfarben: schwarz, rot, grŸn,
blau, gelb, weiss

Kabelschuh-Adapter 
Artikel-Nr. 124001/Farbe

Einsetzbar in Verbindung mit SchiebehŸlsen-
Steckern oder Standard-Bananensteckern.

Standardfarben: schwarz, rot

Einschraub-Adapter ÇDIN-SchieneÈ
Artikel-Nr. 124046/Farbe

Einschrauben des Adapters durch das M3 Gewinde
ermšglicht ein sicheres Kontaktieren von 4mm
Steckern, PrŸfspitzen und Messleitungen.

Standardfarbe: grau

4mm - 4mm Sicherheits-Adapter
Artikel-Nr. 124044/Farbe

Ermšglicht das Aufstecken von Sicherheitssteckern
auf Standard-Einbaubuchsen. 

Standardfarben: schwarz, rot, grŸn,
blau, gelb, weiss

4mm - 6/32 Gewinde-Adapter
Artikel-Nr. 124045/Farbe

Standardfarben: schwarz, rot

4mm - 4mm Verbindungskupplung
Artikel-Nr. 125099/Farbe

Ideal zum Verbinden oder VerlŠngern von Mess-
leitungen.

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       10A

Standardfarben: schwarz, rot

¯ 4mm Adapter
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4mm Stecker mit starrer IsolierhŸlse
Artikel-Nr. 125037/Farbe
Geeignet fŸr Kabel bis zu einem ¯ 4.5 mm
IEC 1010 Rating: CAT III / 1000V       20A
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, 

gelb, weiss

4mm Stecker mit SchiebehŸlse
Artikel-Nr. 125041/Farbe
Geeignet fŸr Kabel bis zu einem ¯ 4.5 mm

IEC 1010 Rating: CAT III / 1000V       20A

Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau,
gelb, weiss

4mm Stecker abgewinkelt
Artikel-Nr. 128010/Farbe

Geeignet fŸr Kabel bis zu einem ¯ 4.5 mm

IEC 1010 Rating: CAT III / 1000V       20A

Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau,
gelb, weiss

4mm Stecker abgewinkelt gross
Artikel-Nr. 128016/Farbe

Geeignet fŸr Kabel bis zu einem ¯ 4.5 mm

IEC 1010 Rating: CAT III / 1000V       20A

Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau,
gelb, weiss

4mm Stecker stapelbar
Artikel-Nr. 128005/Farbe

Geeignet fŸr Kabel bis zu einem ¯ 4,5 mm

IEC 1010 Rating: CAT III / 1000V       20A

Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau,
gelb, weiss

4mm Kabelbuchse
Artikel-Nr. 125046/Farbe

Geeignet fŸr Kabel bis zu einem ¯ 4.5 mm

IEC 1010 Rating: CAT III / 1000V       20A

Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, 
gelb, weiss

Silikon Kabel auf Spulen
Artikel-Nr. 116903/Farbe - 500 Meter Spule

1,5mm2 4,1mm ¯
FeinstdrŠhtige Kupferlitze, sehr flexibel, 7 x 3 x 35 x 0.05
Zweischichtige Silikonisolierung, zwei Farbschichten
ErhŠltliche Farben : rot, schwarz, blau, gelb, grŸn, weiss
Temperaturbereich: -10¡CÉ +150¡C

EC 1010 Rating: CAT III / 1000V       30A

¯ 4mm Stecker, Buchsen und Kabel 
zur Selbstmontage

Silikon Kabel auf Spulen
Artikel-Nr. 116901/Farbe - 100 Meter Spule

116902/Farbe - 500 Meter Spule
1,0mm2 3,6mm ¯
FeinstdrŠhtige Kupferlitze, sehr flexibel, 7 x 36 x 0.071
Zweischichtige Silikonisolierung, zwei Farbschichten
ErhŠltliche Farben : rot, schwarz, blau, gelb, grŸn, weiss
Temperaturbereich: -10¡CÉ +150¡C

EC 1010 Rating: CAT III / 1000V       20A



Stecker m. SchiebehŸlse

Stecker abgewinkelt gro§

Stecker m. starrer HŸlse

Stecker stapelbar

Stecker abgewinkelt

OEM m. starrer HŸlse

OEM abgewinkelt 

Kabelbuchse

= Bez. RA

= Bez. LG

= Bez. CS

= Bez. FS

= Bez. OS

= Bez. SK

= Bez. OF

= Bez. OR
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Messleitungen und  VerlŠngerungen

Artikelnummer Messleitung
Artikel-Nr. 123680 / Stecker-Stecker / KabellŠnge / Farbe
Beispiel = 123680 / OS-FS / 1.2 / schwarz = Stecker mit SchiebehŸlse auf Stecker mit starrer HŸlse, 1.2 Met er lang, Farbe schwarz.

Kabel = 1mm 2 Silikon zweischichtig isoliert 3,6 mm ¯
FeinstdrŠhtige Kupferlitze, hochflexibel. 7 x 36 x 0.071. Standard-KabellŠnge = 1.2 Meter. Andere LŠngen auf Anfrage.

Messkabel-VerlŠngerungsspule
Artikel-Nr. 134328

KabelverlŠngerung mit 12 Meter Silvertronic Standard-
Silikonkabel.  
Technische Daten gemŠss vorhergehender Seite.
AnschlŸsse: 4mm Stecker abgewinkelt und 4mm
Kabelbuchse.

50 Meter Kabeltrommel
Artikel-Nr. TLR 50M

Diese robuste Kabeltrommel mit 50 Meter doppelt iso lierter
Silikonmessleitung ermšglicht dem Anwender einen flexi-
blen Arbeitsradius. Die Kabeltrommel hat zwei Ansch lŸsse:
4mm Sicherheitsstecker abgewinkelt auf 4mm Sicherhe its-
buchse.

IEC 1010 Rating: CAT III / 1000V, CAT IV / 600V   
Standardfarbe: grŸn

CordPro 6m 
Artikel-Nr. 134390/Farbe

Diese handliche Aufwickelrolle mit 6 Meter doppelt iso-
lierter Silikonmessleitung ermšglicht dem Anwender
einen flexiblen Arbeitsradius. 
Die Kabelrolle hat zwei AnschlŸsse: 4mm Sicherheits-
stecker gerade auf 4mm Sicherheitsstecker abgewinke lt.
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4mm Messleitung mit PrŸfspitzen

Temperaturbereich: -10¡C... +150¡C

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       20A

Temperaturbereich: -10¡C... +150¡C

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       20A

Messleitung mit PrŸfspitze, Stahlspitze und Gewinde
Artikel-Nr. 129303 / Steckverbinder
Aufbau: 8-32-UNC 2A Gewinde mit einer 2 mm ¯ Stahlspitze.
1.2 Meter KabellŠnge, doppelt isolierte Silikonleitung mit zwei Farbschichten.
1,0mm2 3,6mm ¯ feinstdrŠhtige Kupferlitze, hochflexibel, 7 x 36 x 0.071

Messleitung mit PrŸfspitze und Federkorb
Artikel-Nr. 129305 / Steckverbinder
Aufbau: 1.2 Meter KabellŠnge, doppelt isolierte Silikonleitung mit zwei Farbschichten
1,0 mm2 3,6 mm ¯ feinstdrŠhtige Kupferlitze, hochflexibel, 7 x 36 x 0.071

OEM m. starrer HŸlse
= Bez. OF

Stecker m. SchiebehŸlse
= Bez. OS

Stecker abgewinkelt
= Bez. OR

Kompatible Krokodilklemmen

Kompatible Krokodilklemmen

CAT IV / 600V, CAT III / 1000V
Artikel-Nr. 126056/Farbe
(Paar 134245)

300 V Cat II
Artikel-Nr. 126084/Farbe 
(Paar 134319)

CAT IV / 600V, CAT III / 1000V
Artikel-Nr. 126054/Farbe
(Paar 134246)

300 V Cat II
Artikel-Nr. 126081/Farbe 
(Paar 134318)



Seite 8 GMC-Instruments Schweiz AG Glattalstrasse 63, 8052 ZŸrich Tel. 044 / 308 80 80  Fax 044 / 308 80 88
info@gmc-instruments.ch www.gmc-instruments.ch

Messsatz TLS
Artikel-Nr. 131139

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V
CAT III / 1000V       20A

Lieferumfang:
1 Paar doppelt isolierte Silikon-

Messleitungen 1.2 Meter lang
1 Paar PrŸfspitzen
1 Paar Klemmhaken
1 Paar Krokodilklemmen 

Verpackt in einer Zubehšrtasche

MesssŠtze

Profi-Adapterset TLS-29  
Artikel-Nr. 871229
Das wachsende BedŸrfnis nach Sicherheit und ge-
eignetem Messzubehšr hat uns veranlasst ein Profi-
Adapterset fŸr den Energiebereich zusammenzustellen. 

Alle Teile entsprechen der Sicherheitskategorie 
CAT IV / 600V und CAT III / 1000V
Passend zu allen Standard 4mm-PrŸfspitzen und
Laborsteckern. Ideal fŸr Multimeter, Netzanalysatoren
und Installationstester

Inhalt:
2x Kabelschuhadapter Art.-Nr. 124000 (rot+schwarz)
2x Krokodilklemmen Art.-Nr. 126024 (rot+schwarz)
2x Lange PrŸfspitze Art.-Nr. 121039 (rot+schwarz)
2x Hakenklemme Art.-Nr. 121026 (rot+schwarz)
2x Back Probing Probes Art.-Nr. 121051 (rot+schwarz )

Kelvinleitung 
Artikel-Nr. 129141

Bestehend aus einer rot / grauen und einer 
schwarz / grauen Kelvin Krokodilklemme mit 
hochflexiblen, doppelt isolierten Silikonleitungen 
(7 x 36 x 0.071) mit zwei Farbschichten auf
4mm Sicherheitsstecker.
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ÇDELUXEÈ 1000V MesssŠtze mit Sicherung

1000V ÇDeluxeÈ PrŸfspitzen-Messsatz mit Sicherung 
Artikel-Nr. 131400 / Steckverbinder
GS 38 Konform / Weit verbreitet und anerkannt in der Industrie

1.2 Meter KabellŠnge, doppelt isolierte Silikonleitung mit zwei Farbschichten IEC 1010 Rating:    CAT IV / 600V, CAT III / 1000V 
1,5 mm2 4,1 mm ¯ feinstdrŠhtige Kupferlitze, hochflexibel, 7 x 3 x 35 x 0.05 Sicherung:              500mA / 1000V / 50kA
Temperaturbereich: -10¡C... +150¡C
Verpackt in einer Zubehšrtasche
Weiteres Zubehšr Seite 11 

Auch lieferbar als 600V-AusfŸhrung: Artikel-Nr. 131009 / Steckverbinder

Leitungs- & Sicherungstester 
Artikel-Nr. 121047
Dient dem Anwender zur Einhaltung der GS 38 Vorschriften
Erhšht die Benutzersicherheit

Mšgliche Steckverbinder
Stecker abgewinkelt
RA

Stecker mit SchiebehŸlse
SH

Stecker abgewinkelt gross
LG

Stecker mit starrer HŸlse 
FS

Stecker stapelbar
SK

austauschbare Sicherung
116048
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Leitungs- & Sicherungstester 
Artikel-Nr. 121047
Dient dem Anwender zur Einhaltung der GS 38 Vorschriften
Erhšht die Benutzersicherheit

austauschbare Sicherung 
116048 500 mA / 1000V / 50kA Keramik

Temperaturbereich: -10¡C... +150¡C

IEC 1010 Rating CAT III / 1000V, CAT IV / 600V  
Sicherung: 500mA / 1000V / 50kA.

1000V GS 38 konforme PrŸfspitzen mit Sicherung
Artikel-Nr. 131301 / Steckverbinder
1.2 Meter KabellŠnge, doppelt isolierte Silikonleitung mit zwei Farbschichten
1.0 mm2 3.6mm ¯ feinstdrŠhtige Kupferlitze, hochflexibel

Temperaturbereich: -10¡C... +150¡C

IEC 1010 Rating CAT III / 1000V, CAT IV / 600V  
Sicherung: 500mA / 1000V / 50kA.

1000V GS 38 konforme PrŸfspitzen mit Sicherung
Artikel-Nr. 131370 / Steckverbinder
1.2 Meter KabellŠnge, doppelt isolierte Silikonleitung mit zwei Farbschichten
1.0mm2 3.6mm ¯ feinstdrŠhtige Kupferlitze, hochflexibel

Kompatible Krokodilklemmen

CAT IV / 1000V, CAT IV / 600V
Artikel-Nr. 126060/Farbe
(Paar 134273)

Kompatible Krokodilklemmen
CAT IV / 1000V, CAT IV / 600V
Artikel-Nr. 126060/Farbe
(Paar 134273)

OEM 1000V MesssŠtze mit Sicherung

Mšgliche Steckverbinder
Stecker mit starrer HŸlse 
OF

Stecker mit SchiebehŸlse
OS

Stecker abgewinkelt
OR
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Zubehšr fŸr PrŸfspitzen mit Sicherung 

PrŸfspitze mit SchiebehŸlse
Artikel-Nr. 124010/Farbe
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 1000V       20A
Standardfarben: schwarz, rot

PrŸfspitze mit Federkorb und SchiebehŸlse
Artikel-Nr. 124011/Farbe
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 1000V       20A
Standardfarben: schwarz, rot

PrŸfspitze mit 2 mm Spitze
Artikel-Nr. 124013/Farbe
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 1000V       20A
Standardfarben: schwarz, rot

OEM PrŸfspitze mit Sicherung
Artikel-Nr. 124140/Farbe
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 1000V       20A
Standardfarben: schwarz, rot

PrŸfspitze mit verriegelbarer SchiebehŸlse
Artikel-Nr. 124111/Farbe
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 1000V       20A
Standardfarben: schwarz, rot

Meter Box Adapter
Artikel-Nr. 125111 
IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 1000V       20A
Standardfarbe: schwarz

Nadelfšrmige PrŸfspitze
Artikel-Nr. 124110/Farbe 
IEC 1010 Rating: 1000 V CAT III       10A
Standardfarben: schwarz, rot

Klemmhaken
Artikel-Nr. 123682/Farbe

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 1000V       30A
Standardfarben: schwarz, rot

Krokodilklemme 
Artikel-Nr. 126011/Farbe

IEC 1010 Rating: CAT III / 600V, CAT II / 1000V        20A
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, gel

Krokodilklemme mit Schutzkragen
Artikel-Nr. 126012/Farbe

IEC 1010 Rating: CAT III / 600V, CAT II / 1000V        20A
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, gelb

Krokodilklemme 1000V
Artikel-Nr. 126060/Farbe

IEC 1010 Rating: CAT IV / 600V, CAT III / 1000V       30A
Standardfarben: schwarz, rot, grŸn, blau, gelb
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Automotive Messsatz
Artikel-Nr. 129393

Dieser hochwertige Messsatz wurde speziell fŸr die  Auto-
motive-Messtechnik entwickelt.

Der Messsatz besteht aus: 
2 Stk. doppelt isolierte Silikonmessleitungen mit 4mm
Sicherheitsstecker auf 4mm Sicherheitsstecker abgew inkelt.

2 Stk. vollisolierte Krokodilklemmen mit grossem …ffnungswinkel.
Ideal zum Abgreifen von Polkontakten von Autobatterien und
ÇAnderson-ClipsÈ.

2 Stk. Kabel-Durchstecher zur intrusiven Kontaktierung. 
Sehr nŸtzlich, wenn kein ÇoffenerÈ Abgreifpunkt verfŸgbar ist.

2 Stk. nadelfšrmige PrŸfspitzen (ÇBack Probing ProbesÈ) ,
fŸr rŸckseitiges kontaktieren von geschlossenen Steckverbin-
dern (durch TŸlle oder Schrumpfschlauch) fŸr Messungen 
wŠhrend des gesteckten Zustands bzw. im laufenden Betrieb.

Die Abbildung zeigt die Temperaturfestigkeit unserer Silikon
leitungen. Sie kann hohen Temperaturen widerstehen und bietet 
im realen Einsatz selbst bei BerŸhrungen mit Lštkolben oder
heissen Verteilerrohren einen guten Schutz gegen mšgliche
BeschŠdigungen der Leitungen.

ÇDeluxeÈ Automotive Messsatz
Artikel-Nr. 131483 

Das ÇDeluxeÈ Set besteht aus:

4 Stk. doppelt isolierten Silikonmessleitungen

2 Stk. 4mm - 4mm Kupplungen zum VerlŠngern der

Messleitungen. Gršsserer Aktionsradius!

2 Stk. vollisolierten Krokodilklemmen

2 Stk. Kabel-Durchstecher

2 Stk. Nagelbett-Clips

2 Stk. nadelfšrmigen PrŸfspitzen ÇBack Probing ProbesÈ

1 Inline Sicherungs-Verbinder 4mm - 4mm

Geliefert in einem Koffer mit Ÿbersichtlichem Einsatz.

Power Probe Zubehšr-Set
Artikel-Nr. 129445 

Dieser besondere Messsatz wurde als praktisches Zubehšr fŸr die
weit verbreitete ÇPowerprobeÈ entwickelt.

Einsetzbar mit Powerprobe Version I und II

Schrauben Sie einfach die ÇPower ProbeÈ-PrŸfspitze ab und
schrauben Sie unsere doppelt isolierte Silikon-Verbi ndungs-
leitung auf. Sie kšnnen jetzt das Standard-Zubehšr verwenden.

Im Lieferumfang sind:
121051 nadelfšrmige PrŸfspitze ÇBack Probing ProbeÈ
121046 Kabel-Durchstecher
126009 grosse Krokodilklemme
1 Stk. Anschlusskabel spez.

Die 4mm Buchse an der Verbindungsleitung ermšglicht  Ihnen
sŠmtliches Automotive Messzubehšr aus unserer Fertigung zu
verwenden.

Automotive MesssŠtze und Zubehšr
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Automotive Zubehšr

Clip-Set mit Nagelbett
Artikel-Nr. 134312

Das Set besteht aus:
2 Clips mit Nagelbett zur leichten Kabeldurchkontaktierung auf
4mm Buchse.

Je eine rote und schwarze, doppelt isolierte Siliko nmessleitung
mit zwei Farbschichten ÇBi-ColorÈ, welche im Falle einer BeschŠ-
digung des Šusseren Kabelmantels weiss durchschimmern.

10A Krokodilklemme mit Sicherung
Artikel-Nr. 134317

Viele Kfz-Elektroniker verlassen sich auf die Kurzschlusssiche-
rung ihres Messinstruments, welche im Falle des ÇAuslšsensÈ
eine Zerlegung des Instruments erfordert.

Der Einsatz dieses Sets vereinfacht den Tausch der Sicherung. 
Einfach GriffstŸck abschrauben, Sicherung austauschen, Griff-
stŸck wieder aufschrauben. Jede Klemme wird mit ein er 10A
Sicherung ausgeliefert. 

Messzubehšrkupplung mit Sicherung 
Artikel Nr. 134309

Wie die Krokodilklemme mit Sicherung Artikel Nr. 13 4317, verein-
facht diese Kupplung den Austausch einer defekten S icherung. 
Die Messzubehšrkupplung hat auf beiden Seiten eine 4mm Sicher-
heitsbuchse, welche mit diversen 4mm Zubehšr wie Me ssleitungen,
PrŸfspitzen, Krokodilklemmen benutzt werden kann.
Im Fall, dass die Sicherung in der Kupplung ausfŠllt, bleibt die
Sicherung im Messinstrument intakt. Jede Messzubehš rkupplung
wird mit einer 10A Sicherung ausgeliefert. 

Kabel-Durchstecher 
Artikel-Nr. 121046/Farbe (Paar 134305)

Dieser Kabel-Durchstecher ist ideal zur intrusiven Kontaktierung.
Sehr nŸtzlich, wenn kein offener Abgreifpunkt verfŸgbar ist. Der
keilfšrmige Kopf des Kabel-Durchstecher erleichtert den Abgriff.

Kabel-Durchstecher lang 
Artikel-Nr. 121048/Farbe (Paar 134316)

Die AusfŸhrung ÇlangÈ hat die selben Eigenschaften wie die 
Standard-Version. Ermšglicht nur ein leichteres Abg reifen an
schwer zu erreichbaren Messpunkten. Der dŸnne Kopf er-
mšglicht auch eine Kontaktierung in schmalen …ffnungen.

1 Paar ÇBack Probing ProbesÈ
Artikel-Nr. 134313

2 Stk. nadelfšrmige PrŸfspitzen (ÇBack Probing ProbesÈ) , fŸr
rŸckseitiges kontaktieren von geschlossenen Steckverbindern
(durch TŸlle oder Schrumpfschlauch) fŸr Messungen wŠhrend
des gesteckten Zustands bzw. im laufenden Betrieb. Diese PrŸf-
spitzen sind kompatibel mit allen Silvertronic Mess leitungen auf
Seite 7. Auch als Ersatzteil fŸr den automotiven Messsatz.



Seite 14 GMC-Instruments Schweiz AG Glattalstrasse 63, 8052 ZŸrich Tel. 044 / 308 80 80  Fax 044 / 308 80 88
info@gmc-instruments.ch www.gmc-instruments.ch

Avionic Service Koffer, 68-teilig
Artikel-Nr. 815003 (ohne MessgerŠt) / M246N (mit MessgerŠt)

Der Avionic Service-Koffer mit umfassendem Messzube hšr wurde von Silvertronic in Zusammenarbeit mit ei ner der gršssten europŠischen Airline
entwickelt. Dadurch konnten die Anforderungen der AblŠufe wie ÇAOGÈ Aircraft On Ground, Standard Service Ausgabe, bei der Hauptwartung
oder fŸr allgemeine MRO Vorschriften, erfŸllt werden. 
Der Avionic Service Koffer durchlief eine lange Testreihe bei der Airline mit zahlreichen Tests, um ihn zu einem universellen Begleiter fŸr den
Techniker im Einsatz zu machen. 

Die ÇTool ControlÈ ist ein wichtiger Teil des Kits: jede Komponente hat seinen eigenen gekennzeichneten Platz fŸr eine schnelle visuelle Inspektion.
So kann der Koffer auf einen Blick auf VollstŠndigkeit geprŸft werden.

Der  robuste Feldkoffer ist ideal fŸr den Service geeignet: stossfest, luft-, wasser-, staubdicht und schwimmfŠhig! Gewicht: 6.1 kg. 

Inhalt: Avionic Messkabel, Test Zubehšr & Adapter, Koaxial- Adapter-Kit, Messkabel-VerlŠngerungen und das optio nale ÇMETRAHIT ISO AEROÈ
Digital-Multimeter mit speziellen Messbereichen, wie Isolationsmessung von 10É 500V.

Avionic Messsatz



Seite 15GMC-Instruments Schweiz AG Glattalstrasse 63, 8052 ZŸrich Tel. 044 / 308 80 80  Fax 044 / 308 80 88
info@gmc-instruments.ch www.gmc-instruments.ch

Aero Leads  
 
12, 16, 20 und 22 AWG
Je 2 Leitungen 4mm Buchse
auf Stecker und Buchse und
je 2 Leitungen Stecker-Stecker

und Buchse-Buchse.

Aero Leads GTA 
AusfŸhrung wie oben 

PrŸfspitzen mit Federkorb

Artikel-Nr. 121033/R rot
Artikel-Nr. 121033/B schwarz

Nadelfšrmige PrŸfspitze

Artikel-Nr. 121039/R rot
Artikel-Nr. 121039/B schwarz

4mm-4mm Sicherheitsadapter 
 
Artikel-Nr.124044/R rot
Artikel-Nr.124044/B schwarz

4mm-4mm Kupplung

Artikel-Nr. 125099/R rot
Artikel-Nr. 125099/B schwarz

Krokodilklemme klein

Artikel -Nr. 126017/R rot
Artikel-Nr. 126017/B schwarz

Silikon Messleitung 1.2m

Artikel-Nr. 123680OFOR/R rot
Artikel-Nr. 123680OFOR/B schwarz
Artikel-Nr. 123680OFSK/R rot
Artikel-Nr. 123680OFSK/B schwarz

CordPro Silikon
KabelverlŠngerung 6m

Artikel-Nr. 134390/R rot
Artikel-Nr. 134390/B schwarz

ÇAeroÈ Isolations-Multimeter

- Isolationsmessung speziell fŸr
den Avionic Bereich: 10...500V

- Hohe Genauigkeit
- TRMS Messung AC & AC+DC
- Beleuchtetes Display
- DKD Kalibrierschein
- Datenspeicher, IR-Schnittstelle

Das Multimeter im Messkoffer ermšglicht neben
den Standard-Messaufgaben, wie messen von
Spannung, Strom, Widerstand, Frequenz, Tem-
peratur, Durchgang etc., auch das PrŸfen nach
Herstellerangaben gemŠss:

ATA Chapter 28
IsolationsprŸfung der Fuel Boost Pumps  
ATA Chapter 49
IsolationsprŸfung der APU«s
ATA Chapter 73
IsolationsprŸfung des Fuel Control System

BNC Koax Adapter Kit
Artikel-Nr. 816001

1 x BNC-F / 2 x 4 mm-F
1 x BNC-M / 2 x 4 mm-M
1 x BNC-M / 2 x 4 mm-F
1 x BNC-F / 2 x 4 mm-M
1 x BNC-F / BNC-F
1 x BNC-M / BNC-M
1 x BNC-F / TNC-M

Koaxial Kabel 
Artikel-Nr. 816051

1x BNC-M / M 500mm

Optionales Digital-Multimeter ÇMETRAHIT ISO AEROÈ

Avionic Messsatz
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Multi Pin Steckverbinder Messsatz
auch ÇAeronautical  MesssatzÈ

Multi Pin Steckverbinder Messsatz (MIL-C Steckverbinder)
Artikel-Nr. 129439 
IEC1010 RATING: 600 V CAT III

Der Messsatz besteht aus:

- Ein Paar doppelt isolierte Silikonmessleitungen in den Farben rot und schwarz. 4mm Sicherheitsstecker abgewinkelt auf GriffstŸck zur Auf-
nahme der ÇEinschraubÈ-Messspitzen. 

- 2 SŠtze mit jeweils 4 ÇEinschraubÈ-Messspitzen fŸr Steckverbinder-Pins und Ðbuchsen
- Eine doppelt isolierte Silikonmessleitung in grŸn mit einer grŸnen Krokodilklemme zur Kontaktierung der Masse.

Lieferung im Ÿbersichtlichen Koffer geliefert. Die Pins kšnnen somit leicht auf VollstŠndigkeit geprŸft werden.

PRO-RO Drehfeldrichtungsanzeiger
Artikel-Nr. 135007

IEC 1010 Rating: CAT III / 1000V, CAT IV / 600V
Sicherung: 500mA / 1000V / 50kA    

†berprŸfung der Phasenfolge in Drehstromnetzen. 
Die Phasenfolge wird durch die Drehrichtung einer 
Drehscheibe angezeigt. 
Mit abgesicherten Messleitungen und Trageschlaufe
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Multi Pin Steckverbinder Zubehšr

Artikel-Nr. 124162 / Farbe (Paar 134338)

Diese einzigartigen VerlŠngerungsstŸcke lassen sich je nach
Bedarf leicht auf das GriffstŸck aufschrauben, um an schwer
erreichbaren Messpunkten mŸhelos zu messen.  

Ein VerlŠngerungsstŸck hat eine GesamtlŠnge von 75mm.

Artikel-Nr.126087 / Farbe (Paar 134330)

Voll isolierte Krokodilklemmen zum Aufschrauben. 
Weitere Details auf Seite 1 (126009)

Artikel-Nr. 121331 / Farbe (Paar 134331)

Nadelfšrmige PrŸfspitzen zum Aufschrauben.
Weitere Details auf Seite 2 (121039)

Artikel-Nr. 121332 / Farbe (Paar 134332)

Klemmhaken zum Aufschrauben.
Weitere Details auf Seite 3 (121026)

Artikel-Nr.121333 / Farbe (Paar 134333)

Kabel-Durchstecher zum Aufschrauben.
Weitere Details auf Seite 3 (121046)

Artikel-Nr. 121335 / Farbe (Paar 134335)

PrŸfspitzen mit Sicherung zum Aufschrauben.
Weitere Details auf Seite 2 (121272)

Artikel-Nr. 126088/Farbe (Paar 134329)

Vollisolierte Krokodilklemmen mit Sicherung zum Auf schrauben.
Weitere Details auf Seite 1 (126065)

Artikel-Nr. 124159/Farbe (Paar 134337)

Kabelschuh zum Aufschrauben
Weitere Details auf Seite 5 (124000)
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